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STREET WORKOUT BALANCIERPFAD

Code: KS-SW-37
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Beschreibung

Sprungschlduche fiir Outdoor-Fitness-Studios fiir Jugendliche und Erwachsene. Das Gerit besteht aus drei
Rohren mit einer Lénge von 1,06 m und einem Durchmesser von 60 mm. Die Konstruktion besteht aus
rostfestem und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Ubungen am Geriit verbessern die Bewegungskoordination und trainieren den Gleichgewichtssinn.

Technische Daten

¢ Geriteabmessungen (LxBxH): 2,31 x 1,06 x 0,2 m
Sicherheitsbereich (LxB): 5,31 x 4,06 m

Freie Fallhohe: 0,2 m

Hohe zu der Reckstange: 0,2 m

Maximales Benutzergewicht: 150 kg

Zertifikat zur Bestédtigung der Einhaltung der Normen EN 16630
MaBunterschiede von nicht mehr als +/- 5 % sind zuldssig

Materialien

¢ Das Gerit besteht aus korrosionsbestandigem, pulverbeschichtetem Stahl.
¢ Alle Schrauben sind mit Polymerstopfen gesichert.

Die Fitnessgerite werden in den folgenden Farben hergestellt: Griin (RAL 6013) und Grau (RAL 9006).
Auf Anfrage konnen wir auch andere RAL-Farben anbieten.
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SAFETY AREA (16,30m2)
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